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Praxis-Beispiel einer automatischen wechselnder Zugfolge mit zwei Zügen im 

Schattenbahnhof 

 

Bildschirmbild 

 

 

Symbole und Weichendarstellung 

 Stoppgleis, wenn Signal auf ROT 

 Rückmeldekontakt RM-x, Reedkontakt mit Anschluss an S88-1, x=Anschluss 

Die Weichen sind durchnummeriert und in werden mit der gleichen Nummer in den 

Schaltbedingungen angezeigt, 

z.B. Weichen 5 und 9 
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Schaltbedingungen 

1. Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof 

 

 

 

 

Startbedingung 

1. V160 steht Stoppgleis 1 

2. BR86 steht auf Stoppgleis 2 

3. Beide Lichtsignale stehen auf ROT 

4. Weiche 5 und 9 auf gerade 

Punkt 3 und 4 werden direkt durch anklicken auf die jeweiligen Abbildungen im Gleisplan eingestellt 

 

 

Wenn Lichtsignal Adr.40 auf GRÜN geschaltet wird (Mausklick auf Signal), startet V160 und 

verlässt auf Gleis1 den Schattenbahnhof (SBH). 

Gleis-2 BR86 

BRBR86
 -2 

 Gleis-1 V160 

Lichtsignal Adresse 40 

Lichtsignal Adresse 41 

Stoppgleis 
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2. Fahrweg von RM-1 nach RM-3 

Wenn Lok den Reedkontakt RM-1 überfährt, dann werden folgende Weichen geschaltet. 
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3. Fahrweg von RM-3 nach RM-2 

Wenn Lok den Reedkontakt RM-3 überfährt, dann werden folgende Weichen geschaltet. 
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4. Fahrweg von RM-2 nach Einfahrt in den Schattenbahnhof 

Wenn Lok den Reedkontakt RM-2 überfährt, dann werden folgende Weichen geschaltet. 
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5. Einfahrende Lok V160 wird im Schattenbahnhof in Gleis1 abgebremst und fährt langsam auf 

Stoppgleis1. Nach einer Wartezeit fährt Lok BR86 auf Gleis2 aus dem Schattenbahnhof heraus. 

 

Wenn Lok V160 den Reedkontakt RM-4 überfährt, dann werden folgende Weichen und Lichtsignale 

geschaltet. 
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6. Die Lok BR86 fährt den gleichen Weg und kommt dann ebenfalls in den Schattenbahnhof 

zurück und V160 wird gestartet. 

Wenn Lok BR86 den Reedkontakt RM-5 überfährt, dann werden folgende Weichen und 

Lichtsignale geschaltet. 

 

 

 

 


